
58 g 19.8 kWh + 2.2 litres

71 g 24.0 kWh + 2.7 litres

MERCEDES-BENZ GLC 300 de
Récep. par type/Boîte de vitesses: 1MJ835_a9
Kilométrage annuel: 10 000 km
Kilométrage: 12 345 km
Plaque d'immatriculation: Test

 

Entreprise:
Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS)
Werkstatt
Wölflistrasse 5
3000 Bern

Timbre / Signature Garage:

En collaboration avec© upsa 2022

CheckEnergieAuto: Le certificat pour votre véhicule
À l’aide des astuces mentionnées ci-dessous vous économisez du CO2, de l’énergie et de l’argent en roulant

Consommation moyenne Emission de CO2 par km Demande énergétique par 100km

Donnée du constructeur¹

Valeur empirique réelle²

1) WLTP 2) Modèle de consommation réelle CEA 2021

Date:
01.04.2022

Etanchéité du système
d'échappement

Puissance de refroidissement de la climatisation
contrôlée Pression des pneus

Electronique du moteur contrôlée Contrôle visuel du pare-brise

Pression des pneus
Avant le contrôle: avant gauche 2.0, droit 2.0 bar; arrière gauche 2.0, droit 2.0 bar.
Nouvelle pression des pneus: avant gauche 2.4, droit 2.4 bar; arrière gauche 2.3, droit 2.3 bar.

Contrôlez la pression des pneus tous les 2 mois. La pression optimale des pneus
favorise la réduction de la consommation de carburant, une usure moindre des pneus,
ainsi qu'une conduite sûre.

Vous économisez
annuellement

56 kg CO2

188 kWh + 21 litres
85 CHF

Pneus
Les pneus Energy sont plus efficients et plus sûrs, représentant ainsi un investissement
profitable. Votre garagiste vous conseillera volontiers. Vous trouverez de plus amples
informations sous www.etiquette-pneus.ch. Le remplacement du train de pneu est à prévoir
dans le courant de l'été 2022 ou dans 5000 km.

37 kg CO2

126 kWh + 14 litres
57 CHF

Climatisation
Les systèmes de climatisation consomment de l'énergie, en particulier en mode automatique.

Désactivez le mode automatique et n'utilisez la climatisation que lorsque les
températures extérieures sont supérieures à 18°C, ou si les vitres sont embuées.

27 kg CO2

90 kWh + 10 litres
41 CHF

Lumière
Utilisez des feux de circulation diurnes à LED plutôt que des feux de croisement. Vous roulerez
ainsi en toute sécurité et avec une meilleure efficacité énergétique.

Porte-bagages et lest
Les porte-bagages entraînent une résistance à l'air. Un coffre à skis augmente la
consommation de carburant de 18 %. La charge additionnelle entraîne une surconsommation.
100 kg de lest en plus augmentent la consommation de carburant de 5 à 8 %. Démontez
toujours les systèmes de portage immédiatement après utilisation et laissez le lest inutile à la
maison.

7 kg CO2

25 kWh + 3 litres
11 CHF

Potentiel d'economies totales CheckEnergieAuto annuelles :
127 kg CO2

430 kWh + 48 litres
194 CHF

En outre:
Les pare-brise endommagés par des gravillons peuvent souvent être réparés et ne doivent
donc pas nécessairement être remplacés. Cela permet d’économiser des ressources et de
préserver l’environnement.

46 kg CO2/réparation

Un style de conduite énergétiquement efficient vous permet de baisser la consommation de
carburant. Informations pour chaque système d'entraînement sur www.chaquelitrecompte.ch.

Transformez vos connaissances EcoDrive en argent liquide.
Le quiz de "Chaque litre compte" vous permet de gagner 3 × 1000.– CHF en
espèces.

75 kg CO2

253 kWh + 28 litres
114 CHF

Comparaison des voitures électriques
Le passage à une voiture électrique de la même catégorie "Moyenne gamme" présente le
potentiel d'économie suivant:
* Calculé à partir de 2530 kWh à 0.20 CHF et 285 litres à 2.24 CHF moins 2581 kWh à 0.20 CHF. Hypothèse: 90 % de charge à
domicile et 10 % de charge rapide à l'extérieur. Source du prix de l'électricité: www.prix-electricite.elcom.admin.ch

748 kg CO2

627 CHF*
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